
Produktdatenblatt
Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Kreissäge

GKS 18V-68

Kabellose Flexibilität mit der Power einer kabelgebundenen
Säge – für höchste Leistung

Die wichtigsten Daten
Akkuspannung 18,0 V

Leerlaufdrehzahl 5.000 – 5.000
min-1

Bestellnummer 0 601 6C9 000

Technische Daten
Technische Daten
Leerlaufdrehzahl 5.000 – 5.000 min-1

Sägeblattdurchmesser 190 mm

Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm

Akkuspannung 18,0 V

Verpackungsabmessungen (Breite x
Länge x Höhe)

255 x 416 x 320 mm

Gewicht inkl. Akku 4,7 kg

Geräusch-/
Vibrationsinformation
Holzsägen
Schwingungsemissionswert ah 2,5 m/s²

Unsicherheit K 1,5 m/s²
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Vorteile:
■ Maximale kabellose Schnittleistung, entspricht einer

kabelgebundenen 1.800-W-Säge dank neuer BITURBO
Brushless Technologie Hervorragende Ergonomie durch
neu gestalteten Zusatzgriff, der für perfekte Kontrolle in
allen Schnittpositionen sorgt Beste Schnittleistung in
dieser Klasse mit bis zu 70 mm Schnitttiefe bei 90°-
Schnitten
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