
1. Bestimmen des Zeitpunkts und der Bestellmenge
Rollrasen kann ganzjährig verlegt werden. Ausnahmen: bei Tempe-
raturen über +30 °C und bei gefrorenen Böden. Je nach Form der 
Rasenfläche muss bei der Bestellung ein Flächenzuschlag von 5 bis 
10 % für Zuschnitte und Ecken eingerechnet werden. 

Rollrasen verlegen 

1. Planung und Vorbereitung

2. Alten Rasen entfernen
Den Altrasen abschälen (ca. 1–2 cm tief). Kleine Flächen können mit 
einem Spaten bearbeitet werden. Bei grösseren Flächen empfiehlt 
sich der Einsatz einer Bodenfräse (kann im Fachhandel gemietet 
werden). In beiden Fällen vorher den Rasen so tief wie möglich mä-
hen und das Schnittgut entfernen. Alternativ kann der alte Pflan-
zenbestand mit einem Totalherbizid abgespritzt und der Boden da-
nach 15 cm tief gefräst werden.

3. Planie erstellen
Unebenheiten mit einem Rasensubstrat wie Novoterre Royal Bio 
ausgleichen. Schwere, lehmige Böden können durch Einarbeiten 
von Substrat oder Sand verbessert werden. Den Boden mit einer 
Walze ausebnen und rückverdichten (kann im Fachgeschäft gemie-
tet werden). Grunddüngung, z. B. Certoplant Royal Allround auf 
die Planie geben und leicht einarbeiten. Nochmals durch Anwalzen 
rückverdichten. Beim Betreten der Planie sollten nur leichte Tritt-
spuren zurückbleiben.

Certoplant Royal Allround
NPK 16-5-8 + 3 MgO + 0.2 Fe

• Starke Wurzeln
• Rasen-Vollnahrung
• Klassiker

Universal-Rasendünger mit  
Langzeitwirkung.

Erhältlich in 2,5 kg, 7,5 kg, 20 kg.



2. Verlegen
Vor dem Verlegen die Rasentragschicht ca. 1 cm tief auflockern. 
Beim Verlegen dürfen keine Lücken zwischen den Rollrasenstücken 
entstehen. Die Rollen deshalb versetzt verlegen, wobei die Kanten 
gut aneinander anschliessen sollten. 
Achtung: Die Rollen neigen dazu, sich nach dem Verlegen etwas 
zusammenzuziehen. Die Ecken können mit einem scharfen Messer 
abgeschnitten werden. Um den frisch verlegten Rasen zu betreten, 
Bretter verwenden. Während des Verlegens kontinuierlich bewäs-
sern. 

3. Walzen
Es ist entscheidend, dass zwischen dem Boden und der Walze keine 
Luft ist. Zweimal diagonal über die gesamte Fläche walzen.

4. Vermeidung von Lücken
Lege die Rollen leicht übereinander und verlege sie mit Druck. So ent-
steht kein Hohlraum, wenn sich der Rasen leicht zusammenziehen.

5. Notfallplan – was tun, wenn ich den Rasen nicht 
sofort verlegen kann?
Um Schäden zu vermeiden, sollte der Rasen so schnell wie möglich 
nach der Lieferung verlegt werden. Sollte sich das Verlegen trotz 
guter Vorbereitung verzögern, unbedingt die Folie um die Palette 
entfernen und den Rasen an einem kühlen oder schattigen, wind-
geschützten Ort ablegen. Rollrasen nie bewässern wenn er auf der 
Palette liegt – Gärungsgefahr! Sollte das Verlegen am Tag der An-
lieferung ausnahmsweise nicht möglich sein, müssen die Rollen im 
Schatten ausgebreitet und leicht bewässert werden.

1. Vorbereitung
Rollrasen sollte immer im Schatten gelagert werden. Auf keinen Fall 
sollte er auf der Palette bewässert werden. Da es sich um ein fri-
sches und lebendiges Produkt handelt, sollte er so schnell wie mög-
lich verlegt werden. Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, rolle 
die Rollen lieber auf dem Boden aus, als sie lange auf der Palette 
liegen zu lassen. 

2. Lieferung und Verlegen von Rollrasen
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2. Pflege
Nach etwa einer Woche beginnt der Rasen zu wurzeln und kann ein 
erstes Mal gemäht werden. Die optimale Schnitthöhe liegt in den 
ersten sechs Wochen bei 5 bis 6 cm. Danach je nach Düngung und 
Nutzung auf 4 bis 5 cm mähen. Damit dein Rasen schön, gesund 
und unkrautfrei bleibt, braucht er eine ausgewogene Nährstoffver-
sorgung. Die erste Düngung kann etwa 6 Wochen nach dem Ver-
legen vorgenommen werden. Danach werden 3 bis 4 Düngungen 
pro Jahr empfohlen.

In der Vegetationszeit kann der Rasen nach etwa 3 Wochen vor-
sichtig genutzt werden. Eine normale Nutzung ist etwa 6 Wochen 
nach dem Verlegen möglich.

1. Bewässerung
Beim Verlegen wurde der Rollrasen gestresst. Seine Wurzeln befin-
den sich nun auf einer Erdschicht von maximal 2 cm. In den ersten 7 
Tagen darf diese Schicht niemals austrocknen. Um dies zu erreichen, 
den Rasen direkt nach dem Verlegen bewässern. Nicht nur der Roll-
rasen, sondern auch der Boden darunter sollte bis zu einer Tiefe von 
ca. 10 cm durchwässert werden (20 l/m², Kontrolle mit einem Spaten). 
In der ersten Woche bis zu 3-mal täglich giessen, damit der Rollrasen 
und der Boden darunter feucht bleiben. Nach 2 bis 3 Wochen, wenn 
der Rasen gewachsen ist, kann zur normalen Bewässerung überge-
gangen werden, d. h. 4 l/m² 1- bis 2-mal pro Woche, so dass der Bo-
den befeuchtet wird.

3. Nach dem Verlegen

Wann kann ich den Rasen nutzen?


