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vertikale Ausführung zum Spalten von Holz bis 1040 mm
Länge
zwei Vorlaufgeschwindigkeiten: langsam und schnell
Antrieb über integrierten Elektromotor
einstellbarer Spalthub zur Anpassung an unterschiedliche
Holzlängen
stabile und verwindungssteife Stahlkonstruktion
Zweihand-Sicherheitsbedienung
integrierter Stammheber
Fahreinrichtung zum Versetzen und Transportieren der
Maschine
Netzstecker mit integriertem Phasenwender

Lieferumfang: Stammheber, Fahreinrichtungn
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Technische Details

Motorleistung S6 in W 3300 S6(40%)  Schutzklasse IP54

Spannung 400V / 3 / 50Hz  Aufstellmaß in mm 1440x1330x2280

Spaltkraft in t 12 +/-10%  max. Spalthub in mm 850

Spaltgutdurchmesser in mm 100-300  Spaltlänge (o. Zubehör) in mm 560-1040

Hydrauliköl Kapazität in l 7  Hydraulikhub in MPa 24

Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s 4,2/23,2  Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s 5,2

Schall-Druckpegel in dB(A) <80  Vibration Handgriff in m/s2 <2,5

Bruttogewicht in kg 188  Nettogewicht in kg 178

Verpackungsbreite in mm 755  Verpackungslänge in mm 500

Verpackungshöhe in mm 1.700  EAN Code 9120039233772

Inbetriebnahmevideo 5vsOIU6cUt4  
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