BEAU
FLOR

we decorate your floor

PRODUKTDATEN

Norm

EN ISO 26986

Sonipro

TECHNISCHES
DATENBLATT

23 Wohnbereich: Beanspruchung stark S
Nutzungsklasse I1SO 10874 (EN 685) 32 Gewerbe: Beanspruchung normal 2
41 Industrie: Beanspruchung maBig 2
=
Gesamtdicke EN ISO 24346 (EN 428) 3,00 mm 8
Nutzschichtdicke EN ISO 24340 (EN 429) 0,35 mm
Flachengewicht EN ISO 23997 (EN 430) 1850 g/m?
Verfligbare Breiten EN ISO 24341 (EN 426) 2-3-4m*
Standardlange EN ISO 24341 (EN 426) +/-30m
VerschleiBgruppe EN 660-2 T 3
®
Dimensionsstabilitat EN ISO 23999 (EN 434) <0,40 % vEa
Schusselung EN ISO 23999 =8 mm i %
Lichtechtheit EN ISO 105 BO2 >6 % ?U
Eindrukverhalten EN ISO 24343-1 (EN 433) =< 0,35 mm ;E _%
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2 ALw 19 dB ’ :El
Dynamischer Gleitreibungskoefizient EN 13893 > 0,60 ig
® o
Rutschhemmung (Rampentest mit Oy EN 16165:2021 - Annex B (DIN 51130) R10 5 f%
Raumschallverbesserung NF S 31-074 Class A Lnew <65dB % %
Brandverhalten EN 135011 EQ—," Bfl-s1 ég
FuBbodenheizung EN 12667 e Geeignet g l
Warmedurchlasswiderstand ISO 8302 0,0280 m2K/W 3
Warmeleitfahigkeit 1SO 10456 (EN 12524) an 0107 W/(m.K) §
3
Chemikalieneinwirkung 1SO 26987 (EN 423) @ Bestandig . 2
Antistatische Eigenschaft EN 1815 <2kV :Eglgstfi';?fswnnung 2
Abhebefestigkeit EN 1SO 24345 =50N/50mm %
2
3

Verhalten bei Verschieben eines MébelfuBes

I1SO 16581 (EN 424)

Keine Beschadigung

Stuhlrollenbeanspruchung EN ISO 4918 "I\-}“ Geeignet Rader Typ H g
R
Pendeltest CENTS 15676:2007 42+ g
Oberflachenversiegelung Protech coating é
N
Antibakterielle Oberflachenbehandlung I1SO 22196 dmj Yes §
TVOC nach 28 Tagen 1SO 16000 (EN 16516) <100 pg/m? =

Kaltschwei3en Werner Miller Typ A

* Prafen Sie die Verflugbarkeit fur jede einzelne Referenz
EN 14041
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I—) Alle umweltbezogenen Informationen zu dieser Kollektion finden Sie in unserem EDS (Umweltdatenblatt).



