PHILIPS

BVP167 LED24/830_40_65
PSU 20W SWB

911401872386

Multi
ColorTemp

Ledinaire Floodlights All-in, 20 W, 2200 Im, 2400 Im,
3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symeétrique, IP65

Fonte d'aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote
intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 Im, 2400 Im, 20 W, 120
Im/W, 110 Im/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<S5,
CRI80, Symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussiéere, protection contre
les jets d’eau, IKO7 | 2] renforcé, Classe électrique I, Niveau de protection contre les
surtensions jusqu'a 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Cable de 1,0 m
sans prise, Fils/cables volants
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Informations générales

Code famille lampe LED24S [LED module, system flux

2400 Im]
Nombre d'appareillages 1 unité
Driver inclus Oui

Type de source lumineuse LED system in flux

Service Tag Non
Valeur ajoutée Economique
Garantie 5ans

Données techniques de I'éclairage

Rendement du flux lumineux 0

vers le haut

Flux lumineux 2'200 Im
Température de couleur corrélée 3000 K
(nom.)

Efficacité lumineuse (nominale) 120 Im/W
Indice de rendu de couleur (IRC) >80

Température de couleur Température multi-couleur
Symétrique 110°

110°

Type d'optique

Diffusion du faisceau de lumiére
du luminaire

Type d'optique d'extérieur Symétrique
Type « tout-en-un » All-in, Multi Color Temperature

Surface projetée effective 0.008938 m?

o, 7

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220-240V
Fréquence linéaire 50 or 60 Hz
Courant d'appel 1.1A
Durée courant d'appel 0.0074 ms
Consommation électrique 20W
Facteur de puissance (fraction) 0.95

Connexion Fils/cables volants

Cable Cable de 1,0 m sans prise

Nombre de produits par 109

disjoncteur de 16 A type B

Convient pour la commutation
aléatoire

Non applicable

Classe de protection CEI Classe électrique I

Protection contre les surtensions
(communes/différentielles)

Niveau de protection contre les
surtensions jusqu'a 1,5 kV en
mode différentiel et 1,5 kV en
mode commun

Distorsion harmonique totale 20 %
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Variation de l'intensité lumineuse

Driver / unité d'alimentation
électrique / transformateur

Flux lumineux constant
Commande intégrée

Cellule photoélectrique

Mécanique et boitier

Matériaux du corps
Matériaux du réflecteur
Matériaux optiques

Matériaux du cache optique/de la
lentille

Matériaux de fixation
Couleur du corps

Dispositif de montage

Forme du cache optique/de la
lentille

Finition du cache optique/de la
lentille

Longueur totale
Largeur totale
Hauteur totale

Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

Indice de protection

Protection contre les chocs
mécaniques

Angle d'inclinaison standard
pour montage en top de mat

Fixation latérale pour un angle
d'inclinaison standard

Type de cache optique/de lentille

Poids net (piece)

Secours centralisé

Essai au fil incandescent

Inflammabilité

Commandes et gradation

Non

Pilote intégré dans module LED
(DoB)

Non

Fonte d'aluminium
Polycarbonate
Verre

Verre trempé

Acier
Gris

Support en forme de U, angle de
visée, installation universelle

Plat

Transparent

149 mm
97 mm
31 mm

31 x97 x 149 mm

IP65 [Protection contre la
pénétration de poussiere,
protection contre les jets d'eau]

1IK07 [2 ) renforcé]

27°

Verre

0.290 kg

Fonctionnement de secours

Non

Approbation et application

Température 650 °C, durée 30 s

Pour montage sur surfaces
normalement inflammables

Les données sont sujettes a changement
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Marquage CE Oui Données sur la durabilité
Marquage ENEC -

Risque photobiologique Photobiological risk group 1 Evaluation de la durabilité Unclassified
@i e SRy Catégorie de réparation Classe de réparation D, ce produit
Spécification des risques 0.2m n'est pas congu pour étre répare.
photobiologiques Carbone incorporé (A1-A3) 2.85 kg CO.e
Conforme a RoHS Oui Ratio de matiére non vierge du 213 %
Performance température 25°C produit
ambiante Tq Taux de contenu recyclable du 57.8 %
Valeur de scintillement (PstLM) 1 produit fini
Gamme de températures 25§ +40 °C Potentiel de réchauffement Veuillez calculer en u,tilisar]tlla
ambiantes glo_bgl (f’RG)ltotaI B6 (kg CO2eq) valeur de_ votre mix _er}ergethge
Unité déclarée local : Puissance (unité déclarée)
(kW) * Durée de vie (unité
R déclarée) (h) * mix énergétique (kg
Performances initiales C02éq / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6  Veuillez calculer en utilisant votre
Tolérance de flux lumineux +/-10% (équivalent CO2 en kg) valeur de mix énergétique local :
Puissance déclarée (kW) * 1 000
Chromaticité initiale (0.440,0.403); (0.369,0.364); (Im) / flux lumineux déclaré (Im) *
(0.313,0.337) SDCM<5 35000 (h) * mix énergétique (kg
. . CO2 éq/ kWh)
Tolérance de consommation +/-10%
électrique
Tolérance de l'indice de rendu -2 Données du produit
des couleurs initial
4 e ez <
f«:l?igs?zz dMeC;ZLOanatICIte SDEMs5 Nom du produit de la commande BVP167 LED24/830_40_65 PSU
20W SWB
Nom de produit complet BVP167 LED24/830_40_65 PSU
Durées de vie (conformes IES) 20W SWB
Code EOC 872016973602399
Taux de défaillance de 7.5% Code de commande 8720169736023
I'appareillage a la durée de vie
utile moyenne de 50 000 h Code 12NC 911401872386
Flux lumineux sortant a la durée  L80 Numeérateur - Quantité par kit 1
i i *
de vie utile moyenne* de Code EAN - Produit/Boite 8720169736023
50000 h
Flux lumineux sortant a la durée L70 Conditionnement par carton 24
de vie utile moyenne* de Codes EAN/UPC - Boite 8720169736214

75000 h

Schéma dimensionnel

c —
swB
mim | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W [100W[150W[200W
A | 85 | 97 [ 133 [ 173 | 203 [ 220 [ 282 [ 336
B | 130 | 149 | 182 [ 232 | 286 | 304 | 401 [ 474
C [ 31 ] 31| 26 30 33 [ 36| 37 [ a1
D | 90 | 109 [ 145 | 185 | 215 | 244 | 320 | 380
a E | 70| 82 [ 117 [150 | 175 | 185 | 242 [ 296
a | 41| 50 70| S0 110 | 110 | 136 [ 210
b | 51| 60 85 110130 | 130 | 166 | 240
c |42 [ 42 [ 45 | 65 [ 65 | 85 105105
I d | 42 [ 42 [ 45 | 65 | 65 | 85 | 105 [105
o
AWB
| i | [E5W | 90W [135W]180W
A |[203 [ 220 [ 282 [ 336
B |[286 [ 304 | 401 [ 474
b C 22| 36 [ 37 [a1
-t - D_|[215 | 244 [ 320 | 380
a E |[775 [ 185 |24z [ 296
a |[770 [ 110 | 136 [ 210
N 30 [ 130 [ 166 | 240
+ 65 | 85 [105 [ 105
Lo - ol TR d |[65 | 85 [105 (105
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Documents connexes

Documents et certificats

Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration

Installation Instructions

Logiciel plug-ins
LDT File
IES File

Nom du document

EPD-HUB-EPD-Philips-Ledinaire-All-in-floodlights-BVP167-
Ref-911401872386.pdf

EPD-PHILIPS-BVP167-LED24-830-40-65-PSU-20W-
SWB-911401872386.pdf

Mounting-instruction-Ledinaire-Floodlight-All-in-SWB.pdf

Nom du document
Ledinaire-Flood-BVP167-1xLED24-830-40-65-840-PSU-SWB.Idt
BVP167-LED24830-40-65-PSU-20W-SWB.ies

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent étre modifiées sans préavis. Signify ne fait
aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou I'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra
étre tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent
pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et
I'embléme Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPD-HUB-EPD-Philips-Ledinaire-All-in-floodlights-BVP167-Ref-911401872386
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPD-PHILIPS-BVP167-LED24-830-40-65-PSU-20W-SWB-911401872386
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Mounting-instruction-Ledinaire-Floodlight-All-in-SWB
https://www.docs.signify.com/assets/LDT/Ledinaire-Flood-BVP167-1xLED24-830-40-65-840-PSU-SWB.ldt
https://www.docs.signify.com/assets/IES/BVP167-LED24830-40-65-PSU-20W-SWB.ies

