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Arlo Essential nimmt 1080p-Videos in Farbe auf, mit integriertem Scheinwerfer und Nachtsichtfunktion. Arlo Essential ist kabellos und 
wetterbeständig und funktioniert im Innen- oder Außenbereich. Richten Sie sie in nur wenigen Schritten selbst ein und behalten Sie 
alles und jeden im Blick, sogar nachts. Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone, wenn Ihre Kamera Personen, Fahrzeuge, 
Tiere oder Pakete erkennt, und sehen Sie sich aufgezeichnete Videoclips direkt von Ihrem Telefon aus an – inklusive Testversion von 
Arlo Smart*. Sprechen Sie über das klare Zwei-Wege-Audio mit Besuchern. Laden Sie Ihre Kamera ganz einfach mit dem mitgelieferten 
Netzkabel auf (Akku nicht herausnehmbar).  

Behalten Sie die wichtigsten Details im Blick
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Arlo Smart umfasst Cloud-Aufzeichnungen von Videoclips für 30 Tage.  Um Arlo Smart-Funktionen wie den Cloud-Speicher weiterhin nutzen zu können, ist eine Verlängerung 

Ihres Arlo Smart-Abonnements erforderlich. 

Hält Hitze, Kälte, Regen und Sonne stand.
Genießen Sie Nachtsicht in Farbe mit integriertem 
Scheinwerfer.

Hören und sprechen Sie deutlich mit Besuchern.

Installieren Sie die Kamera im Nu selbst.

Erhalten Sie Warnungen bei Bewegungserkennung.Erfassen Sie klare Details in Full HD.

Laden Sie Ihre Kamera ganz einfach auf.

Nutzen Sie die integrierte Sirene, um unerwünschte 
Gäste abzuschrecken.
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Anforderungen

• 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk

Zertifizierungen

•  FCC, IC, CE

Abmessungen und Gewicht
 
•  Kamera: 
 - 89 x 52 x 78,4 mm 
 - 331 g

Garantiezeit

• www.arlo.com/warranty

Kamera

• Auflösung: 1080p

• Format: H.264 

• Sichtfeld: 130° diagonal

• Nachtsicht 
 - Leuchtet knapp 7,5 m aus 
 - zwei 850 nm-LEDs

• 12-facher Digitalzoom

• Audio: Lautsprecher und Mikrofon
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*Die Reichweite von Arlo ist abhängig von den Umgebungsfaktoren, einschließlich physischer Hindernisse, Baumaterialien und Funkstörungen.   
**e911-Funktion nur für Abonnenten aus den USA verfügbar. 

Arlo Smart-Service ist in bestimmten Ländern nicht verfügbar.  Weitere Informationen finden Sie unter www.Arlo.com/ArloSmart.  
Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn das Produkt bei einem zugelassenen Arlo Vertriebspartner gekauft wurde. 
©2020 Arlo Technologies, Inc. Arlo, das Arlo Logo und Every Angle Covered sind Marken von Arlo Technologies, Inc. Alle anderen hier aufgeführten Marken dienen nur zu 
Referenzzwecken. 
Arlo Technologies, Inc. 2200 Faraday Ave. STE 150 Carlsbad, CA 92008 USA, www.arlo.com

Arlo Smart – Sorgenfreiheit liegt in Ihrer Hand.
Fortschrittliche KI identifiziert wichtige Objekte. 
Erhalten Sie spezifische Benachrichtigungen für Personen, 
Pakete, Fahrzeuge und Tiere.

e911 bietet sofortige Unterstützung bei Notfällen.** 

Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Hilfe für Ihr Zuhause und Ihre 
Liebsten gerufen wird, auch wenn Sie kilometerweit entfernt sind.

Aktivitätszonen verringern falsche Benachrichtigungen. 
Definieren Sie Aktivitätszonen, um bestimmte Bereiche 
hervorzuheben, für die Warnungen ausgegeben werden sollen.

Umfassende Benachrichtigungen sorgen dafür, 
dass Sie immer einen Schritt voraus sind. 
Lassen Sie sich Videoclips direkt auf dem Sperrbildschirm Ihres 
Smartphones anzeigen und ergreifen Sie Sofortmaßnahmen.

Der Cloud-Speicher bewahrt alle Aufnahmen sicher auf. 
Greifen Sie 30 Tage lang auf Ihre aufgenommenen Videos zu.

Für den Arlo Smart Service, einschließlich  
Cloud-Aufzeichnung,  
ist nach Ablauf der Testversion ein 
kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. 

• Reichweite: Bis zu 91,4 m Sichtbereich*

• Kabellose Bewegungserkennung 
 - bis auf 7 m einstellbar

•  Automatische E-Mail-Warnungen und  
Push-Benachrichtigungen

• Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C

  

Testversion enthalten


