
In Belgien von Rust-Oleum Europe Mathys NV hergestellt 
Kolenberstraat 23, 3545 Halen.  

Für technische Beratung, bitte Rufen Sie folgende Telefonnummer an: +32(13)460 200  
oder schicken Sie eine E-Mail an: info@rustoleumdiy.com.

Produktinformationen
Möbelwachs

125ml, 400ml Farblos & Dunkel.

• Produkt aus natürlichem Wachs.

• Farbloser Wachs als Schutzschicht auf farbig angestrichenen Oberflächen.

• Dunkler Wachs für einen antiken Vintage-Effekt, ideal  zum Herausarbeiten von Details.

Rust-Oleum® Möbelwachs (farblos) ist ein helles, transparentes Wachs zum Auftragen auf  

Rust-Oleum® Kreidefarbe Möbellack. Das Wachs schütz die Oberfläche gegen Kratzer 

und Flecken. Eslässt sich leicht mit einem Pinsel oder Tuch auftragen und hinter-

lässt nach dem Trocknen einen sanften, seidigen Glanz. Das Wachs verleiht der Farbo-

berfläche wasserabweisende Eigenschaften und versiegelt sie gegen Flecken und Versch-

leißspuren. Rust-Oleum® Möbelwachs (dunkel) ist eine Wachspolitur mit Antik-Effekt und 

verleiht Oberflächen einen stilvollen Vintage-Look. Für weitere Anregungen und Tipps zur Verwendung besuchen Sie  

www.rustoleumdiy.com.

Vorbereitung: Um die Eignung der Farbe zu ermitteln, diese zuerst an einer unauffälligen Stelle testen. Zum Auftragen auf Rust-

Oleum Kreidefarbe Möbellack. Für optimale Ergebnisse soll die Oberfläche sauber, trocken und staubfrei sein.

Anwendung: Mit einem Pinsel oder einem weichen Tuch nach und nach sparsame Mengen auf jeweils kleinen Flächen auftragen. 10 

Minuten lang trocknen lassen und mit einem weichen Tuch polieren, bis der gewünschte Glanz entsteht. Für ein stärker glänzendes 

Finish eine zweite Schicht auftragen. Dunkles Wachs in sparsamer Menge auf jeweils kleinen Flächen verteilen, um die Details 

herauszuarbeiten. Es kann wie farbloses Wachs auf größeren Flächen aufgetragen werden, verändert jedoch die Farbnuance der 

Kreidefarbe für Möbel.

Ergiebigkeit: Bis zu 14m2/l pro Schicht. Die Deckkraft kann je nach Auftragsweise, Auftragsgeschwindigkeit und Porosität der 

Oberfläche variieren.

Trocknungszeit: Trocken innerhalb von 15 Minuten.

Reinigung: Vor dem Abwaschen mit heißem Seifenwasser oder Waschbenzin möglichst viele Farbrückstände von den Utensilien 

entfernen. Nicht in der Kanalisation oder in Wasserläufen entleeren. Einige Gemeinden verfügen über spezielle Anlagen zur Entsor-

gung von Farben und Lacken. 


