
Serie | 8, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir
PXE675DC1E

Accessoires en option
HEZ9ES100 :
HEZ9SE040 : 4 pieces Set
HEZ9SE060 : 6 pieces Set

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs
casseroles, soit un grand plat sur la zone de
cuisson flexible.
● DirectSelect Premium : interface tactile large et intuitive.
● FlexInduction : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos

grandes casseroles et poêles.
● PerfectFry : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
● PowerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des

plaques à induction plus efficaces.
● Induction: une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile

et une faible consommation d'énergie

Données techniques
Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm 
Largeur : 606 mm 
Dimensions du produit : 51 x 606 x 527 mm 
Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm 
Poids net : 14.159 kg 
Poids brut : 15.3 kg 
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique : 110 cm 
Brûleurs scellés : Non
Booster sur chaque foyer : Tous
Puissance du 2nd foyer : 3.3 kW 
Puissance du cinquième foyer : 1.4 kW 
Power of heating element (kW in boost) : [3.7] kW 
: 3.7 kW 
Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW 
Puissance de raccordement : 7400 W 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 60; 50 Hz 
Couleur de l'appareil : Noir
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : AENOR, CE
Type de prise : sans fiche
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) : + x x
Dimensions du produit emballé : 4.96 x 23.74 x 29.64
Poids net : 31.000 lbs 
Poids brut : 34.000 lbs 
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Longueur du cordon électrique : 110 cm 
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 560-560 x 490-500 mm 
Dimensions du produit : 51 x 606 x 527 mm 
Dimensions du produit emballé : 126 x 753 x 603 mm 
Poids net : 14.159 kg 
Poids brut : 15.3 kg 
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Serie | 8, Table de cuisson à induction, 60
cm, Noir
PXE675DC1E

Foyer FlexInduction : placez soit plusieurs
casseroles, soit un grand plat sur la zone de
cuisson flexible.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- FlexInductions-Zones: utiliser des ustensiles de cuisine de
toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.

- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW
(max. power3.7 kW)

- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW
(max. power 3.7 kW)

- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (max. power
2.2 kW)

- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power
3.7 kW)

Confort/Sécurité

- DirectSelect Premium: contrôlez directement la puissance sur
la très grande barre tactile éclairée (invisible lorsqu'elle est
éteinte)

- 17 niveaux de puissance: Stellen Sie die Wärme mit 17
Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen)
präzise ein.

- Zone chauffe-plat: mantenere i piatti caldi a un livello di
potenza basso preimpostato.

- Timer pour chaque zone de cuisson
: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.
B. bei gekochten Eiern)

- Minuterie
: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim
Pastakochen).

- Chronomètre
: mostra quanto tempo è passato dall'inizio del timer (ad
esempio per le patate).

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen
bringen als auf höchster Leistungsstufe.

- PanBoost: chauffez les poêles plus rapidement qu'au niveau le
plus élevée tout en protégeant le revêtement de la poêle

- MoveMode (3 levels): augmentez ou diminuerz le niveau de
puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant
ou l'arrière

- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de
cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec
les ustensiles de cuisine

- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous
les réglages précédents en remettant la table de cuisson en
marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- BratSensor Plus avec 5 niveaux de température: évitez les
brûlures grâce à la régulation automatique de la température
par le capteur intégré

Design

- Profilé confort

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone
de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore
chaudes ou tièdes

- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table
de cuisson

- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides
bouillants sans modifier involontairement les réglages (en
bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)

- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson
par simple pression d'un bouton

- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table
de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans
interaction (personnalisable)

- Affichage de la consommation d'énergie: indique la
consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 527

- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x
560 x (490 - 500)

- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm

- Puissance de raccordement: 7.4 kW

- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale
si nécessaire (dépend de la protection par fusible de
l'installation électrique)

- Power cord: 1.1 m, Câble de connexion inclus
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Serie | 8, Table de cuisson à induction, 60
cm, Noir
PXE675DC1E

3/3


