Technisches Merkblatt
Produktnummer 2652

N
remmers

Pflege-Ol
Losemittelbasiertes, dekoratives Ol fiir Terrassen &
Gartenmobel aus Holz

Farbton Verfiigbarkeit
Anz. pro Palette 672 200 96
VPE 6x0,75 L 2x251 2x51
Gebinde-Typ Eimer W Eimer W Eimer W
Gebinde-Schliissel 01 03 05
Art-Nr.
douglasie 2645 [ | [ | |
farblos 2652 [ | [ ] |
teak 2653 [ | [ ] |
larche 2654 [ | [ ] |
bangkirai 2655 [ | [ | |
Sonderfarbtone* 2656 ] |

*Mindestabnahme 5 |

Verbrauch

60-80 ml

1l

1m?

Je nach Saugfahigkeit des Holzes 60 - 80 ml/m?2 pro Arbeitsgang

Anwendungsbereiche

=il

N
2

B Holzinnen und auBen

B Nicht maBhaltige und begrenzt maBhaltige Bauteile

B (Garten-)Mobel und Holzterrassen

M z. B. Teak, Bangkirai, Massaranduba, Iroko, Eiche, Larche & Douglasie
Bl Thermoholz

B Fir WPC, Bambus, Resysta empfehlen wir WPC-Impragnier-0l
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Eigenschaften B Wasserabweisend
B Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
B Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
/\ B Pigmentierte Varianten schiitzen vor Vergrauung
M Brillante Farbtone
M Einfache Verarbeitung
B Nachbehandlung ohne Anschleifen
Produktkenndaten Dichte (20 °C) 0,85 g/cm3
Auslaufzeit s im >17 s bei 20 °C
DIN 4 Becher
Bindemittel Leinol
Geruch Charakteristisch
Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche
Produktspezifikationen zu verstehen.
Zertifikate > DIN EN 713 "Sicherheit von Kinderspielzeug"
Mogliche » Holzschutz-Grund* (2046)
Systemprodukte > Holz-Tiefenreiniger (2640)
> Holz-Entgrauer (2641)
» Griinbelag-Entferner* (0676)
Arbeitsvorbereitung B Anforderungen an den Untergrund
Begrenzt und nicht maBhaltige Holzbauteile: Holzfeuchtigkeit max. 18 %
M Vorbereitungen
Um Trocknungsverzogerungen bei inhaltsstoffreichen Holzern zu vermeiden, sollten die
Holzer vor der Erstbehandlung einige Wochen bewittert oder mit Holz-Tiefenreiniger
gereinigt werden.
Schmutz, Fett und filmbildende Altanstriche z. B. mit Holz-Tiefenreiniger restlos entfernen.
Vergraute Holzoberflachen mit Holz-Entgrauer reinigen.
Algen mit Griinbelag-Entferner* beseitigen.
Holz im AuBenbereich, das vor Faulnis und Blaue geschiitzt werden soll, mit Holzschutz-
Grund* vorbehandeln.
Verarbeitung M Verarbeitungsbedingungen

EZ:Z‘Z;C %ﬁ, Vi

Material, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

Material gut aufriihren.

Streichen.

Wenn moglich bei Erstanstrich allseitig (bei Terrassendielen) behandeln.

Das Material mit Lasurpinsel, Flachenstreicher oder Lappen (Baumwolle) in Faserrichtung
auftragen.

Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach max. 30
Minuten abnehmen.

Nach Trocknung (ca. 12 Stunden) zweiten Arbeitgang vornehmen.

Durch Anlegen von Probeflachen ist die Vertraglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem
Untergrund zu prifen.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und maoglichst bald aufbrauchen.
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Verarbeitungshinweise Durch Anlegen von Probeflachen ist die Vertraglichkeit, Haftung und der Farbton mit dem
Untergrund zu prifen.
Bei inhaltsstoffreichen Holzern wie z. B. Eiche, Red Cedar, Afzelia, Redwood usw. kann es
durch Niederschlage zur Auswaschung wasserloslicher Holzinhaltsstoffe kommen. Dies

kann zu Verfarbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz fiihren.

Farblos schiitzt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur fiir nicht direkt bewitterte
Holzbauteile (Holzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschlage und Wind
geschiitzt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten AuRenbereich
gewiinscht ist mehrfach auftragen und regelmaBig nachpflegen.

Im bewitterten Bereich ist mindestens einmal im Jahr ein Pfleganstrich erforderlich.

Die Farbtone sind auf die jeweilige Holzart abgestimmt, konnen aber auch problemlos auf
anderen Holzarten eingesetzt werden. Der Farbtoneindruck weicht dann von der
Farbtonvorlage ab.

B Trocknung
Staubtrocken: ca. 4 Stunden
Uberstreichbar: ca. 12 Stunden

Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit fiihren zu
Trocknungsverzogerungen.

B Verdinnung
Verarbeitungsfertig

Arbeitsgerate / Lasurpinsel, Flachenstreicher, Lappen (Baumwolle)
Reinigung
Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Verdiinnung & Pinselreiniger oder mit
///// Ve'rd.ﬂnnungv 101 reinigen. )
— Reinigungsreste ordnungsgemal’ entsorgen.
Verunreinigte Textilien konnen zur Selbstentziindung neigen, daher mit Wasser tranken
und in feuerfesten Abfallbehaltern unter Wasser sammeln und entsorgen.

Lagerung / Haltbarkeit Im ungedffneten Originalgebinde kiihl, trocken und vor Frost geschiitzt gelagert

% mind. 5 Jahre.
2000

Sicherheit / Regularien Nahere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur
Entsorgung und Okologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE 060

Entsorgungshinweis GroBere Produktreste sind gemaR den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung
zu entsorgen. Vollig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzufiihren.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Biozidprodukteverordnung *Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
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Deklaration gemaf vdL-
RL 01

Produktgruppe: Holzlasuren
Inhaltsstoffe: trocknende Pflanzendle, Alkydharz, Dammar (Naturharz), Eisenoxidpigmente,

Organische Pigmente, Wachse, Aliphaten, Testbenzine, Trockenstoffe (Sikkative),
Antihautmittel.

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsatzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte
sowie informieren liber deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss beriicksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemal
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfallen entweder
Versuche durchzufiihren oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte fiir einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdriicklich schriftlich

EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat. A/f): max. 700 g/( (2010)
Dieses Produkt enthalt < 700 g/l VOC

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.
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