HARK)
MY VARMORKAMIN ASPEN

Ftir kalte Tage

EN (CE) 13229 Anschlusswinkel 90°
Bausatz ortsfest 0 Externe Luftzufuhr -/-
Dauerbrand/Zeitbrand Zeitbrand Anschlusshéhe externe Luftzufuhr /-
Prif-Nr., FK-2915353 Feuerraumauskleidung Schamotte / Vermiculite
Nennwérmeleistung 8 kW Gussmulde nein
Wérmeleistungsbereich 5-9 kW Rittelrost/Planrost Planrost
Bauart Al Aschebehélter Kasten innerhalb des Feuerraums
Raumheizvermdgen Sekundarluft (scheibenhinterliiftung) ja
bei Zeitbrand bis ca. 175 m? Priméarluft ja
Wirkungsgrad* 80,8% Tertiarluft nein
Staub bez. auf 13% 0, 24 mg/m? Hohe bis Obersimskante 99 cm
CO-Emission* 1,250 g/m® Hohe inkl. Schiirze Deckenhoch (max. 250 cm)
NOx Gehalt* 94 mg/Nm?® Breite 121 cm
Abgasmassenstrom* 8,3 g/s Tiefe 80,6 cm
erforderl. Forderdruck® 0,12 mbar Gewicht 466 kg
Abgastemperatur* 280°C sichtbares ScheibenmaB B x H 472 x 356 mm
2. Stufe 1. BImSchV ja lichtes Feuerrauminnenmas BxTxH410 x 380 x 440 mm
Aachener, Disseldorfer,  ja Brennstoffe Scheitholz (Restfeuchte < 20%)
Miinchener, Regensburger  ja Braunkohlebriketts
§15a B-VG (Osterreich)  ja Heizeinsatz Radiante® 800/45 K
VKF (Schweiz) ja Farbe Heizeinsatz schwarz
externe Luftzufuhr nein
raumluftunabhéngig nein
Automatik nein
107 @ Rauchrohr 180 mm
Anschlusshohe Rauchrohr  oben 190 cm * Alle Werte beziehen sich auf die Verbrennung von Scheitholz.
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Fach- und Baumarktprogramm Exclusiv-Serie 2017/2018 Weitere wichtige Informationen erhalten Sie auf der Riickseite.
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HARK)
KAMINE

HEIZTECHNIK HEIZKAMINE

Durch modernste Verbrennungstechnik erfiillen unsere Heizkamine die aktuell strengsten Abgasnormen. Eine spezielle Scheibenhinterliiftung
vermindert RuBablagerungen auf den groBen Sichtscheiben. Die erzeugte Warme wird zum einen als gesunde Strahlungswérme iiber die
Frontscheibe und zum anderen als Konvektionswérme iiber die Liiftungsschlitze an den Aufstellraum abgegeben.

Damit Sie diese Vorteile in vollem Umfang nutzen konnen, ist es jedoch
erforderlich, dass auch der Schornstein als ,Motor” des Systems fiir die
Feuerstatte Ihrer Wahl geeignet ist und der richtige Brennstoff verwen-
det wird (Holz Restfeuchte max. 20%. Das Verbrennen von Abfall oder z.B.
lackiertem, verleimtem oder impragniertem Holz ist gem&B Bundesimmis-
sionsschutzgesetz verboten und fiihrt zu Schaden am Gerat). Denn, wenn
Schornstein, Brennstoff und Feuerstétte nicht optimal zusammen passen,
ist eine einwandfreie Funktion der Feuerstatte nicht mdglich und kann u. a.
eine mangelhafte Verbrennung und/oder das VerruBen der Sichtscheibe zur
Folge haben. Grundsétzlich bedarf der Anschluss einer Feuerstatte der
vorherigen Priifung und Zustimmung des zustédndigen Schornstein-
fegermeisters. Dieser iiberpriift unter anderem, ob der Schornstein fiir die
ausgewdhlte Feuerstétte geeignetist, ob die Vorschriften von Feuerungsver-
ordnung und Bauordnung sowie die Immissionsschutzbestimmungen ein-
gehalten werden. Die in unserem Prospekt abgedruckten technischen Daten
der ausgewahlten Feuerstdtte sind dabei unbedingt zu beriicksichtigen.

Ortsfeste Heizkamin-Selbstbauséatze

Alle unsere Heizkamin-Selbstbauséatze der Exclusiv-Serie Fach- und Bau-
marktprogramm sind mit einem vollstdndigen Aufbau-Set ausgestattet.
Das heiBt, fiir den Standardaufbau des Kamins wird bauseits spater lediglich
die Farbe fiir die Kaminschiirze und den Kaminsockel benétigt. Alle ande-
ren erforderlichen Materialien, wie Verrohrung, Isolierung, Gasbeton, Putz
fiir den Sockel sowie Promasilplatten, Gittexgewebe und Haftputz fiir die
Kaminschiirze werden bereits mitgeliefert! Die Promasilplatten einfach
nur nach individuellem Wunsch der Kaminschiirzenform zuschneiden,
mit Haftputz versehen, Gittexgewebe einlegen und zum Schluss die Ober-
flache nach personlichem Geschmack gestalten.

Fiir Kamin-Selbstbausétze istim Stellbereich ein Verbundestrich erforderlich.
Rohr- oder Stromleitungen, FuBbodenheizungen usw. im Stellbereich sind zu
entfernen (bitte Aufbau- und Bedienungsanleitung beachten).

Hark-Kaminéfen und
Heizeinsatze sind
technisch aufwendige
Feuerstatten, die unter
héchsten Qualitats-
standards gefertigt
werden.

* Unter Beriicksichtigung der Hark Garantie-
und Gewahrleistungsbedingungen.

In Hausern mit unterdruckerzeugenden Liiftungsanlagen diirfen nur raum-
luftunabhéngige Feuerstitten oder raumluftabhéngige Feuerstitten mit
gepriiften Sicherheitsdruckwéachtern eingesetzt werden. Wir empfehlen
vor Beginn aller MaBnahmen eine Beurteilung sowohl durch den Schorn-
steinfegermeister als auch durch den Liiftungsanlagenbauer vorneh-
men zu lassen. Bei einem Heizkamin mit Wasserwéarmetauscher zum
Anschluss an die Zentralheizungsanlage sollten zuvor alle erforderlichen
MaBnahmen zusammen mit einer Heizungsfachfirma abgestimmt werden.
Verbrennungsluftleitungen (externe Verbrennungsluftzufuhr) sind geméan
der Fachregeln im Ofen- und Luftheizungsbau gegen Kondensatbildung
und Raumluftfeuchtigkeit bauseits mit geeigneten Materialien zu ddmmen.
Die Dadmmung darf den Zugang zu Priif- und Reinigungséffnungen
nicht beeintrachtigen. Nach dem Aufbau der Feuerstitte muss diese
vor Inbetriebnahme vom zustidndigen Schornsteinfegermeister abge-
nommen werden!

Nach dem Aufbau der Feuerstatte muss diese vor Inbetriebnahme, und
vor der vollstdndigen Fertigstellung der Kaminschiirze (Rauchrohr muss
zugénglich sein), vom zusténdigen Schornsteinfegermeister abgenommen
werden! Fiir die Abnahme der Feuerstétte durch den Schornsteinfeger-
meister kann ggf. eine Fachunternehmerbescheinigung verlangt werden,
welche mit zusétzlichen Kosten verbunden ist.

Erleichtert wird der Kaminaufbau auch durch die bereits vorgefertigten
Kamin-Modulteile (siehe Sprengzeichnung auf der Vorderseite) und
schriftlicher, ausfiihrlicher Aufbau- und Bedienungsanleitung.

Die Anschlusshohe fiir das Rauchrohr an den Schornstein ist angegeben
von Oberkante Fertigfussboden bis Oberkante Rauchrohr. Der angegebene
Anschlusswinkel fiir das Rauchrohr ist entsprechend zu beriicksichtigen.
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HARK Kamine und Kacheldfen —aus gutem Grund die meistgekauften Deutschlands.

Alle Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, MaBe, Gewichte etc. sind ca.-Angaben. Druckfehler, Irrtiimer, materialbedingte Farbabweichungen sowie
technische Anderungen vorbehalten. Lieferzeiten: Kamindfen, Radianten und Zubehér ca. 3 Wochen, Heizkamine, Kachel- oder Marmorkamine sowie Marmorfassaden ca. 4 bis 6 Wochen. Die
Lieferzeiten sind abhangig von der Nachfrage. Bei einer erhéhten Nachfrage kann es zu einer verldngerten Lieferzeit kommen. Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsdchliche Farbgebung
nur anndhernd wiedergeben kann. Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede, Einschliisse, Glas- oder Quarzadern sowie Poren naturgegebene Erscheinungen. Bei Ofenkacheln sind Farbab-
weichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken sowie geringe MaBabweichungen zuléssig. Alle Kaminéfen, Dauerbrandéfen, Kamine und Fassaden werden als Selbstbausatz
geliefert. Kaminofen-Anschlussverrohrung, Bodenplatten, Zubehor und Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten. Die Aufbau- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Geratetyps ist zu beach-
ten. Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt, sie diirfen Dritten nur mit Genehmigung der Firma HARK GmbH & Co.KG zugénglich gemacht werden. © 2017 HARK GmbH & Co. KG —Alle Rechte,

insbesondere Vervielfaltigung und Nachdruck vorbehalten.
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