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Startrailer - neues Modell HUMBAUR

N

Competence in Trailers

Startrailer neu - H 752010 Serienausstattung

Zul. Gesamtgewicht (kg) 750 1 V-Zugdeichsel feuerverzinkt

Nutzlast (kg) 614 2 13-poliger Stecker

Lénge Gesamt (mm) 2970 3 Bodenplatte 12 mm stark

Breite Gesamt (mm) 1537 4 Bordwande aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
Hohe Gesamt (mm) 800 5 Heckklappe mit versenkten Verschlissen

Lénge Innen (mm) 2050 6 \Verzurringe in den Seitenbordwanden integriert,

Breite Innen (mm) 1095 Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra gepriift

Hohe Innen (mm) 300 7 Vormontierte Befestigungsknopfe

Ladehhe (mm) 500 fur Planenbefestigung an den Bordwanden

Bereifung (Zoll) 13

8 Humbaur Multifunktionsbeleuchtung

Technische Anderungen vorbehalten. Alle MaBangaben sind ca. Werte und beziehen sich im Unterfahrschutz integriert
auf das Serienfahrzeug ohne Zubehor. Abbildungen kénnen Sonderzubehdr enthalten.

Fiir Irrtimer und Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Stand: 04/17

9 Eckrungen mit Einsteckmaoglichkeit
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