
Länge: 2000 mm

Breite: 835 mm

Materialstärke: 2,2 mm

Profilhöhe: 33 mm

Wellenbreite: 76 mm

Brutto Deckfläche: 1,67 m²

Gewicht: 4,9 kg

Gewicht / m²: 2,9 kg/m²

Wellen und Flachteile: 11

Durchbiegung unter Last: > 700 N/m²

Stoßfestigkeit: 250mm

Einreißwiederstand: > 150 N

Wasserundurchlässigkeit: > 150 N

Bitumernanteil: > 40%

Homogenität:  Pass

Wasseraufnahme : < 20%

Wasserdampf-

durchlässigkeit: 
Nicht anwendbar

Wasserundurchlässigkeit 

nach der Alterung - EN ISO 

12572:

Pass

Reißfestigkeit nach dem 

Altern:
> 150 N

Ausdehnungskoeffizient: < 100.10-6.1/K

Brandverhalten: E

Farbe: Rot / Grün / Braun / Schwarz

Verlegung:
Besondere Verlegebedingungen sind erforderlich.

Lesen Sie die Verlegeanleitung.

Garantie: Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen                                                    

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten. 
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