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£3 Qualitat - Schicht um Schicht

SENSOLITH
Innen

SENSOLITH ist eine emissionsfreie mineralische Wohnraumfarbe mit spezieller,
gepriifter Eignung fiir Allergiker. SENSOLITH basiert auf speziell ausgesuchten
Rohstoffen und ist frei von Lésemitteln, Weichmachern, Alkylphenolverbindungen und
potentiell allergieauslosenden Stoffen. SENSOLITH enthdlt somit auch keine
Konservierungsmittel wie Formaldehyd oder Isothiazolinone. Gepriift nach eurofins
INDOOR AIR COMFORT EU.

Umweltetikette: Klasse A.
Erfiillt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Auf mineralische Untergriinde wie Abrieb, Beton, Gips (Weissputz) sowie zur
Renovierung von Kalk- oder Silikatanstrichen. Bitte bei Dispersions- und
Kunststoffputz-Untergriinden Vorversuche ausfiihren. Besonders empfehlenswert fiir
sensible Wohnbereiche: Altersheime, Kindergdrten, Schulen, Krankenhduser,
Arztpraxen, 6ffentliche Raume und private Wohnungen von Allergikern.

Kaliwasserglas/Acrylat
Titandioxyd und silikatische Extender

200 — 250 g/m? pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhdngig von der Beschaffenheit
des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Wasser
Ca. 1,7 kg/1
Ca. 64%

0%, nicht abgabepflichtig
VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/c): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthélt 0,0 g/l VOC.

Leicht thixotrop

Tuchmatt

Farbtone im Pastellbereich nach Muster. Abtonen mit AQUApint Abtdnpasten (nur
anorganische Pigmente) bis 2%.

Kunststoffgebinde a 20 kg netto

Mindestens 18 Monate, kiihl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe
Etikette.

Muss sauber, trocken, tragfahig und fettfrei sein. Die smgv/GTK Merkblatter und die
smgv/BFS-Richtlinien sind zu beachten. Hilfreich sind auch die einzelnen Textposi-
tionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie
unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und die Technischen Merkblatter
konnen direkt beim smgv bezogen werden. Achtung bei Weissputz/Spachtelungen:
Bitte beachten Sie auch die smgv- Checkliste/Priifprotokoll «Weissputz und Spach-
telungen». Um Streifen- und Fleckenbildungen auf stark saugenden Untergriinden zu
vermeiden, muss SENSOLITH ziigig nass in nass verarbeitet werden.
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Zum Streichen, Rollen und Airless-Spritzen.

Auf stark saugende Untergriinde wie Gips, Weissputz, Kalkfarbe, Kalkabrieb,
Mineralfarbe, Beton:

1. Anstrich mind. 15 — 20% verdiinnen mit Wasser
2. Anstrich mind. 10 — 15% verdiinnen mit Wasser

Staubtrocken nach 4 Stunden, Uberarbeitbar nach 12 Stunden. Werte gelten fiir
Normklima von +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Wichtig: Hohe Luftfeuchtig-
keit und tiefe Temperaturen verzdgern die Aushadrtung.

Das Bindemittel hat eine dtzende Wirkung; Glas und Metallteile sind gut abzudecken,
bzw. sofort zu reinigen.

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Nicht
einnehmen, Augenkontakt vermeiden. Gerdte sofort nach Gebrauch mit Wasser reini-
gen. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheits-
datenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschiire (ggf. anfordern).

Leergebinde und Altfarben konnen an KABE Farben zuriickgegeben werden.
Verlangen Sie fiir detaillierte Auskiinfte unsere Informationsbroschiire.

Anbruchmengen, Reste und ({iberlagertes Material konnen an dafiir bestimmte
offentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien
des UVEK (ber die Listen zum Verkehr mit Abfdllen (LVA) in der Schweiz, bzw. des
Europdischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt {iber Eigenschaften und Anwendung der genannten
Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit
und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmaoglichkeiten
ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht mdéglich. In Zweifelsfdllen stehen unsere
Anwendungstechniker und Fachberater fiir Auskiinfte zur Verfiigung. — Im Ubrigen
gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch iiberarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen
im Zweifelsfall gerne Auskunft Giber die Giiltigkeit der vorliegenden Dokumentation.




