Fiche technique ECmat™ 150T - Tapis de chauffage

Spécifications techniques

- Diametre: 3,5mm

- Tension: 220 V- 240V~ 50/60 Hz

- Construction de cable: Double conducteur

- Liaison froide: 1 seule liaison froide 4m, 2 x 1,0 mm?

- Charge de longueur: 11 W/m

- Puissance: 150 W/m?

- Isolation du conducteur: PVDF / FEP

- Limite de température nominale: 120°C

- Norme: IEC 60335-2-96 / SEMKO

- Min. rayon de courbure: 6 xdA

- Min. température d’installation: 5°C

- Largeur: 50 cm (calcul largeur)
Danfoss A/S

Electric Heating Systems - Ulvehavevej61 . DK-7100Vejle - Danemark -

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kéufer vor Ubernahme und An-
wendung zu priifen. Der Kéufer kann aus diesen Unterlagen und zusétzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch

an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der
Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

© Danfoss 01/2017



