
Décibels

Bouton d'ouverture à distance

Nombre de mélodies

Réglage du volume

Bouton poussoir illuminé

Indice IP

Type d'installation filaire

Poids pile

Type de prise

Longueur de cable incl. (m)

Extensible

50dB - 80 dB

Oui

52

Oui

Oui

IP24

2 fils

C: CEE7/16 EUROPLUG

10m

Oui

Interphone audio pour 4
appartements

2-fils avec communication audio 2 voies

Interphone audio filaire 2 voies ce qui vous permet de
communiquer avec vos visiteurs avant de leur ouvrir. L'unité
extérieure dispose d'une façade en métal et de 4 boutons
lumineux avec porte-nom. Eléments de fixation et câble 2
fils inclus.

Caractéristiques Logistique

UVC: longueur x Largeur x Hauteur (cm): 14,70 x 23,30 x 26,00 | Code EAN: 8711658431314 | Poids brut (kg): 2,69 | Poids net (kg): 2,17

PCB: longueur x Largeur x hauteur (cm): 53,00 x 33,00 x 30,00 | Code EAN : 8711658431246 | Poids brut (kg): 12,24

Quantité: Par PCB : 4 | Par palette  : 88 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 1 x 22 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 2132 / 4268 / 4572

DIC-21142 | IB64


