
Enregistrement sur

Taille d'écran (inch)

Décibels

Bouton d'ouverture à distance

Nombre de mélodies

Réglage du volume

Bouton poussoir illuminé

Résolution de la caméra

Vision nocturne

Indice IP

Type d'installation filaire

Poids pile

Type de prise

Extensible

Carte SD (excl.)

7 Inch

50dB - 81 dB

Oui

20

Oui

Oui

1280 x 720 (HD)

0,5-1  m

IP24

2 fils

C: CEE7/16 EUROPLUG

Oui

Interphone vidéo

2-fils avec communication audio 2 voies, 7"

Interphone vidéo filaire, facilement montable, avec écran 7",
boutons tactiles et fonction enregistrement vidéo, facile à
installer. L'unité d'extérieur est équipée d'une caméra HD
réglable avec vision nocturne, d'un bouton lumineux avec
porte-nom.

Caractéristiques Logistique

UVC: longueur x Largeur x Hauteur (cm): 0,93 x 23,00 x 26,00 | Code EAN: 8711658415918 | Poids brut (kg): 1,40 | Poids net (kg): 1,03

PCB: longueur x Largeur x hauteur (cm): 43,00 x 26,50 x 30,00 | Code EAN : 8711658416052 | Poids brut (kg): 7,16

Quantité: Par PCB : 4 | Par palette  : 120 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 1 x 30 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 3276 / 6552 / 7020

DIC-22212 | VD71 VD71W VD71Z


