SIEMENS 13

|Q500, EinbaU'GEfrierSChrank, 122-1 X Gefrierschrank mit elektronischerTemperaturregelung.

55.8 cm
v Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr

G|41 NACEO abtauen missen.

v SoftClosing Door: Tiir schliesst automatisch und sanft ab einem
Offnungswinkel von 20°.

| v Alle Gefrierfacher und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die
AT varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzanspriiche ein.
(15 v freshSense: garantiert langer frische Lebensmittel.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 206
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 130
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Nicht mdglich
Frostfree System: Kiihlschrank und Gefriergerate
Geratehohe (mm): 1221

um Geratebreite (mm): 558
Geréatetiefe (mm): 545

noFrost Fapclosing T i Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm): 1290 x 640 x 620

Nettogewicht (kg): 47.907
Bruttogewicht (kg): 51.1
Anschlusswert (W): 120
Absicherung (A): 10

Sonderzubehor Frequenz (Hz): 50

Approbationszertifikate: CE, VDE
KF40ZAX0  Turfront mit Alu-Dekorrahmen Lénge Netzkabel (cm): 230
Turanschlag: Links wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h): 9
Warnsignal bei Fehlfunktion: akustisch und visuell
AbschlieBbare Tiir: Nein
Anzahl Ausziige (Stck): 4
Anzahl Gefrierfacher mit Klappen (Stck): 1
EAN-Nummer: 4242003851678
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: GI41NACEQ
Produktkategorie: Gefrierschrank
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 122.1 x
55.8 cm
GI41NACEO

Leistung und Verbrauch

e Nutzinhalt gesamt: 130 |

e Jahrlicher Energieverbrauch (kWh): 206
o Klimaklasse: SN-T

e Gerdusch: 36 dB

Design
e Integrierbar Flachscharnier-Technik

Komfort und Sicherheit

® noFrost - nie wieder abtauen!

o Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

o superGefrieren

o freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
e Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

o Nutzinhalt Gefrierteil: 130 |

o Gefriervermogen (kg/24h): 10

e Lagerzeit bei Stérung: 9 h

e Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten fiir extra viel
Platz!

e 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe

® 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

o Gefriergut-Kalender

Masse
e Geratemasse: H 122 x B56 x T 55 cm

Technische Informationen

e Turanschlag links, wechselbar
L]

e Nischenmasse (Hx B x T): 122.5cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehor
o Eiswirfelschale
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iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 122.1 x

55.8 cm
GI41NACEO

MaBzeichnungen
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Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetiire zu gewéhrleisten
und Beschadigungen am Kuchenmdbel zu
vermeiden.
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Mawimal zulassiges Gewicht der Mabelfronten




