SIEMENS 13

|Q500, E| n ba U'Ku h ISCh ran k mit coolEfficiency Einbau-Kiihlschrank mit hyperFresh plus Box fiir
Gefrierfach 1 58 X 56 cm bis zu 2 mal ldngere Frische bei Obst und Gemiise, flexiblem
I

varioShelf und softClosing Tir.

KI72LADEOH

v Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung halt Obst und
Gemlise bis zu 2x langer frisch.

E—— 1 v Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmdssig und
A brillant aus, ohne zu blenden.
(15 E > v Die Taste superCooling senkt fiir einen definierten Zeitraum die
Temperatur flr das schnelle Kithlen von frischen Lebensmitteln.
v Alle Gefrierfacher und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die
varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzanspriiche ein.
v freshSense: garantiert langer frische Lebensmittel.
Technische Daten
Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/
a) (EU 2017/1369): 174
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): 34
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369): 214
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte: Nicht mdglich
F a1 Héhe (mm): 1577
L@ﬂ um Geratebreite (mm): 558
e LED Licht superCooling [ varioZone freshSense Geréatetiefe (mm): 545

NischenmaBe (H x B x T) (mm): 1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg): 56.889

Integriertes Zubehor Anschlusswert (W): 90
Absicherung (A): 10

3 x Eierablage Tiiranschlag: rechts wechselbar

1 x Eiswdirfelschale Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
Approbationszertifikate: CE, VDE
Lénge Netzkabel (cm): 230
Lagerung bei Stromausfall (h): 16
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe: 1
Innenlifter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003875612
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI72LADEOH
Produktkategorie: Kiihlschrank
Frostfree System: Nein
Art der Installation: Vollintegrierbar
4 2”.2003 SYJJ’“Z

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ500, Einbau-Kiihlschrank mit
Gefrierfach, 158 x 56 cm
KI72LADEOH

Leistung und Verbrauch

e Nutzinhalt gesamt: 248 |

e Nutzinhalt Kiihlteil: 214 |

o Nutzinhalt Gefrierteil: 34 |

o Nutzinhalt ####-Gefrierteil : 34 |

o Gefriervermdgen (kg/24h): 4.6

o Lagerzeit bei Stoérung: 16 h

e Jahrlicher Energieverbrauch (kWh): 174
e Gerdusch: 36 dB

o Klimaklasse: SN-ST

Design
e LED-Beleuchtung im Kiihlteil

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

o freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
o Abtau-Automatik im Kiihlteil

e Warnton bei offener Tiir

e superGefrieren

Kiihlteil

e 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 héhenverstellbar), davon
1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf,
ausziehbar

® 4 Tiirabsteller, davon 1x Butter-/ Kdsefach

Frischhaltesystem
o 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen -
halt Obst und Gemiise bis zu 2x langer frisch

® 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
L]

Gefrierteil

o 1 Gefrierfach mit Klappe

¢ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
® Pizza-gerechtes Gefrierfach

Masse
e Geratemasse: H 158 x B56 x T 55 cm

Technische Informationen

e Tlranschlag rechts, wechselbar
L]

L]

e Anschlusswert: 90 W
©220-240V

Zubehor
e 3 x Eierablage, Eiswiirfelschale
e Flaschenkamm
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iQ500, Einbau-KiihIlschrank mit
Gefrierfach, 158 x 56 cm
KI72LADEOH

MaBzeichnungen

Maximal zuldssiges Gewicht der Mébelfronten

min. 40
—] |

=

Uberstand
_ Frontplatte

+— 1578 A+l (max.) 4‘

Montierte Mabeltdren, die das zulassige Gewicht
Uberschreiten, kbnnen zu Beschadigungen und zu
Funktionsbeeintrachtigung am Scharnier fuhren.

T: Geréatetirhohe ungedampftes | gedampfles Unterkante
inklusiv Scharnier charnier E; A Frontplatte
Scharniere inmm: | Tirin kg: Tor in kg:

1500-1750 22 22 Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse fur Flachscharnier

F R X
o 16-19| 0-3 | 25
v L 20 0-1 3
2-3 | 25
F XelR 21 01| 3
i 23 | 25
1555 > ; 2 | 0 | 4
v " 1o 1 3,5
1548 — 23 | 3
F X R
\ Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
’~‘i€: sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
i Offnung der Gerétetiire zu gewihrleisten

und Beschadigungen am Kuchenmdbel zu
Masse in mrm vermeiden.

Mawimal zulassiges Gewicht der Mabelfronten

7

Luftaustritt

N * 1 = Morderte Mobofronten. die das nulassge Gewichi
min. 200 crh A : fmtere i hoen, 8 Gt

- [

max. S
2200 = | |.ﬂ..|l
[ H & ¥
min, 560 empfohlen o NS

560% | min. 550
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Bellftung
im Sockel
min. 200 cf Masse in mmn
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