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Geberit Betätigungsplatte Sigma50, für 2-Mengen-Spülung

    

    

   

Verwendungszwecke

• Zur Spülauslösung bei Geberit Sigma Unterputzspülkästen

Eigenschaften

• Betätigung von vorne
• Betätigungstasten easy-to-clean-beschichtet
• Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose 

Schnelleinstellung

Technische Daten

Betätigungskraft < 20 N

Lieferumfang

• Befestigungsrahmen
• 2 Distanzbolzen
• 2 Drückerstangen

Art.-Nr. SGVSB-Nr. Oberfläche / Farbe Werkstoff a B H T

115.788.11.2 364 109 weiss-alpin Zinkdruckguss / 
Kunststoff

1.3 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.3 
cm

115.788.21.2 364 109 glanzverchromt Zinkdruckguss / Messing 1.2 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.788.DW.2 364 109 tiefschwarz RAL 
9005

Zinkdruckguss / 
Kunststoff

1.3 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.3 
cm

115.788.GH.2 364 109 Chrom gebürstet Zinkdruckguss / Messing 1.2 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.2 
cm

115.788.SD.2 364 109 Rauchglas 
verspiegelt

Zinkdruckguss / Glas 1.4 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.4 
cm

115.788.SQ.2 364 109 umbra Zinkdruckguss / Glas 1.4 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.4 
cm

115.788.TG.2 364 109 sand Zinkdruckguss / Glas 1.4 
cm

26.6 
cm

16.4 
cm

1.4 
cm
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Art.-Nr. SGVSB-Nr. Oberfläche / Farbe Werkstoff a B H T

115.788.JM.2 364 109 Mustang Schiefer Zinkdruckguss / Schiefer 1.4 
cm

24.6 
cm

16.4 
cm

1.4 
cm

115.788.00.2 364 109 kundenspezifisch Zinkdruckguss 1 cm 24.6 
cm

16.4 
cm

1 cm

Zubehör

• Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

• Ersatz für Art.-Nr. 115.788.11.5, 115.788.SE.5, 115.788.21.5, 115.788.DW.5, 115.788.GH.5, 115.788.SD.5, 115.788.SQ.5, 
115.788.00.5

NEW

NEW


