
Rohstoffe:
6,0 mm PC Stegdoppelplatten

Legierte Aluminium Streben aus EN AW-6060 [Al MgSi]

Material- / Wandstärke: PC Hohlkammerplatten = 6,0 mm

E-Modul: ALU-Legierung = 69 Gpa

Dichte:
PC = 1,20 g/cm³

ALU = 2,70 g/cm³

Ausdehnungskoeffizient:
PC = 0,065 m/mm °C

ALU = 0,00000234 K

Produkthöhe:
Traufhöhe = 130 cm

Firsthöhe = 200 cm

Profilvarianten / Artikel:

Gewächshaus Typ 2 = 2 Felder = 154 cm lang

Gewächshaus Typ 3 = 3 Felder = 228 cm lang

Gewächshaus Typ 4 = 4 Felder = 300 cm lang

Gewächshaus Typ 5 = 5 Felder = 373 cm lang

Gewächshaus Typ 6 = 6 Felder = 448 cm lang

Farbe transparent - ALU

Temperaturbeständigkeit:
PC Hohlkammerplattem  - 40 bis + 120 °C

ALU - Schmelzbereich bei 610 - 650 °C

Länge: 1540 mm - 4480 mm

Breite: 2270 mm

Deckfläche: 3,50 m² - 10,17 m²

Lichtdurchlässigkeit
PC Platten = ca. 82%

ALU = keine

Brandverhalten:
PC Hohlkammerplatten - B2 (nach DIN 4102)

ALU - Schmelzbereich bei 610 - 650 °C

UV-Schutz PC Hohlkammerplatten = einseitig - mit blauer Folie gekennzeichnet

Beschreibung:

Profi-Qualität für alle Freizeit-Gärtner. Das Alu-Gewächshaus mit der 

patentierten Verbindung und den vielen Möglichkeiten. Machen Sie mehr aus 

Ihrem Garten. Sie werden sehen: Mit einem robusten Alu-Gewächshaus können 

Sie Pflanzen, Obst und Gemüse noch erfolgreicher und schneller Hochziehen. 

Dank seiner soliden Konstruktion hält das Alu-Gewächshaus jedem Wetter 

Stand und verlängert Ihre Gartensaison – vom Frühling bis weit in den Herbst 

hinein. Eine solide Sache: Das guttagarden Alu-Gewächshaus

Eigenschaften:

6 mm starke Spezial-Hohlkammerscheiben, Sicherer und schneller Aufbau, 

Robuste Ausführung, Platzsparend und transportsicher, Breite zweigeteilte Tür, 

ALU-Legierung ist gut korrosionsbeständig
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Anwendung:
Im Gartenbereich mit vielen Extras wie Fundamenrahmen, Schattiermatte, Alu-

Hängebord, Ausziehtisch oder einem Autom. Fensteröffner.

Garantie:

PC Hohlkammerplatten = Werksgarantie 10 Jahre gem. unseren 

Garantiebestimmungen 

ALU-Profile = Werksgarantie 15 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen 

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.   Daten gem. Herstellerangaben.
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