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LINEMARK TRAFFIC

DANGER

HARDNESS

MATERIAL

ART NR 
702102

STRONG BOND QUICK DRYING WEATHERPROOF

IN

OUT

1 2 3 4 5
HARDSOFT

1 H
+20°C

CLEAN

+

30 MIN

1 2

COVERAGE

30-60m

2 LAYERS

REPEAT IF
NECESSARY

0,5H
HYBRID
SOLVENT

BASED

5-15 CM

SLOW DOWN 
FOR BETTER 
COVERAGE

Le marqueur routier d’asphalte MASTON LINEMARK TRAFFIC est une peinture 
de marquage durable, écologique, à séchage rapide, conçue pour les 
voies de circulation, les aires de stationnement, les espaces verts, etc. 
Agitez la bombe pendant au moins 3 minutes avant utilisation et toujours 
jusqu’à ce que vous entendiez le son des billes à l’intérieur. Il est également 
recommandé de secouer pendant la peinture. Utilisation du chariot de 
peinture LINEMARK TRAFFIC (référence  : 702102) facilite la peinture de 
lignes droites d’une largeur allant de 5 à 10 cm. 

Placez la bombe sur le chariot à l’envers et ajustez la hauteur de la bombe 
pour régler la largeur de la bande. Lorsque vous commencez à peindre, 
déplacez le chariot et appuyez sur le déclencheur. Si vous marquez plus 
d’une couche, laissez la peinture sécher environ une demi-heure entre les 
deux. Température de fonctionnement +4°C à +32°C. Nettoyez la buse 
après utilisation en tenant la bouteille à la verticale et appuyez sur la buse 
de la bouteille jusqu’à ce que vous n’ayez à faire qu’au propulseur. Si la 
buse se bloque pendant la peinture, nettoyez-la et recommencez.

AGENT LIANT : 
Alkyde, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :
mat 0-25 unités de brillance

STABILITÉ AU STOCKAGE : 24 mois 
VOLUME : 30 minutes entre les couches

VOLUME : 500 ml
QUANT. VENTES : 12 pièces

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Art Nr Linemark Traffic 500ml COLOR Barcode

703011N-EU Spraypaint Linemark Traffic White 500ml 6412490016760

703012N-EU Spraypaint Linemark Traffic Yellow 500ml 6412490016777

703011 Spraypaint Linemark Traffic white 500ml 6412497030110

703012 Spraypaint Linemark Traffic yellow 500ml 6412497030127

703017 Spraypaint Linemark Traffic green 500ml 6412490016500

EU Languages: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SE, SK
Other: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR
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LINEMARK TRAFFIC TROLLEY

With the help of Maston Linemark trolley and 
Linemark paints it is easy and fast  to paint 
straight and durable markings. Areas of use: 
road marking, parking lots, sport fields, in-
dustrial markings, safety markings warehouse 
guidance. Works on asphalt, concrete, stone, 
grass and artificial turf. 
Handle  height 90cm, size 33x68cm.

ART NR: 702102
BAR CODE: 6412497021026


