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Poolfarbe 
RAL 5012 lichtblau, glänzend 
 

Produktbeschreibung 
 
Poolfarbe zur wasserdichten Beschichtung von betonierten oder gemauerten Schwimmbecken, Springbrunnen, Zierteichen. 
 
Eigenschaften 
 
▪ wasserfest 
▪ licht-, wetter- und chlorbeständig 
▪ tritt- und abriebfest 
▪ hohe Deckkraft 

 
Anwendung 
 
Alle Neu- und Renovierungsanstriche aussen, insbesondere für 
 
▪ Betonflächen mit permanenter Wasserbelastung 
▪ mineralische Untergründe (zement- und kalkgebundene Flächen) 

 

Trocknung 
 
Oberflächentrocken: ca. 4-6 h 
Überstreichbar:  ca. 12 h 
Voll belastbar:  nach 14 Tagen 
 
Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten 
beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

  

Inhaltsstoffe 
 
Chlorkautschuk, bleifreie organische / anorganische Pigmente, Füllstoffe, Kohlenwasserstoffgemisch, Additive.
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Ergiebigkeit 
 
Reichweite: ca. 11 m²/l 
 
Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen 
Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den 
angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung. Bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist ggf. ein 
zweiter Anstrich erforderlich. 

 
Untergrundvorbereitung  
 
Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben. 
 
Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie 
im Folgenden beschrieben vor: 
 
▪ Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei, fest und tragfähig sein 
▪ Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachwaschen 
▪ Neue Betonflächen mind. 4–6 Wochen austrocknen lassen 

 
Weitere vorbereitende Maßnahmen 
Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C. 
 
Verarbeitung 
 
Rollen, Streichen 
 
Grundanstrich: 
Verdünnt mit ca. 20% Universal Nitro-Verdünner 
 
Zwischenanstrich: 
1x verdünnt mit ca. 10% Universal Nitro-Verdünner. 
 
Deckanstrich: 
Unverdünnt 
 
Renovierungsanstrich: Fest haftende, gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und auf kleiner Fläche 
Probeanstrich vornehmen; bei Verträglichkeit der Beschichtungen wie unter „Deckanstrich“ beschrieben 
überstreichen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen und wie Neuanstrich behandeln. Vor 
jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Schwimm- und Wasserbecken 
vor der ersten Wasserfüllung ca. 14 Tage aushärten lassen, anschließend gründlich reinigen. 
 
Technische Hinweise: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen. 

 
Werkzeugreinigung 
 
Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Pinselreiniger säubern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECHNISCHES 
MERKBLATT  

 

 

Seite 3 von 2 
J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG | Rottkamp 2 | D-48653 Coesfeld | Telefon: +49 2541 744 7450 
Technische Information, Stand 12/2022. Diese technische Information basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. 
Aufgrund der Vielfalt und jeweiligen Beschaffenheit der Untergründe sowie der spezifischen Arbeits- und Objektbedingungen ist eine eigenverantwortlich 
Prüfung der Eignung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Einsatzbedingungen durch den Anwender 
erforderlich. Diese technische Information ist inhaltlich und rechtlich unverbindlich. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Information 
ihre Gültigkeit. 

 
Arbeitssicherheit/Entsorgung 
 
Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacken die üblichen 
Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, 
Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder 
Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! 
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und 
kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren und 
möglichst 
bald verbrauchen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich 
gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur 
bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 111). 
 

 
Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch. Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die 
Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung. 
 
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht 
einatmen. 
 
Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Lesen Sie 
sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen 
Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. 
Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen 
Behälter aufbewahren. 
 

      
 
 
 
 


