
ProfessionalLINE Bloc multiprise BA 8102 IP 54 
8 m H07RN-F 3G1,5
<p>Bloc multiprise mobile pour une utilisation flexible sur les chantiers, dans 
les usines et pour une utilisation continue en extérieur, IP 54.</p> 
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lectra technik AG Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten. 
Des modifications et changements de couleur techniques réserver. 

Référence 9156482110
Code-barre 4007123651900

DESCRIPTION

	■ Bloc multiprise avec prises de courant ergonomique, robuste et résitant aux 
chocs.

	■ Support de câble périphérique bien pratique pour le rangement du câble.
	■ Prises de courant avec clapet à fermeture automatique pour protéger contre 

la poussière et les projections d‘eau.

	■ Interrupteur bipolaire marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon 
d‘étanchéité pour protéger contre les projections d‘eau.

	■ Des poignées maniables sur la face inférieure du bloc multiprise permettent 
l‘enroulement / le déroulement facile du câble.

	■ Bande de fixation du câble enroulé.
Design protégé.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble Néoprène
Référence 9156482110
Code-barre 4007123651900
Longueur de câble 8 m
Type de câble H07RN-F 3G1,5

Couleur du câble noir
Nombre total de prises de courant 4
Indice de protection (IP) IP54
Max. capacité de charge actuelle 10 A

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC 1
Poids du produit (sans emballage) 2.21 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage) 41 cm x 18 cm x 7 cm

Poids du produit (emballage fourni) 2.22 kg
Dimensions LxlxH (emballage compris) 41 cm x 18 cm x 7 cm


