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Fiche technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primaire isolant contre taches de moisissure et d‘eau 

à séchage rapide 

blanc à bon pouvoir couvrant 

 

Peinture spéciale pour isoler des changements de couleur du 

support causés par moisissures, taches d'eau et autres salisse-

ments diluables à l'eau. 

 

Pour un traitement des murs et plafonds dans les pièces de vie et 

pièces humides qui sont soumis à un envahissement par moisis-

sures. Appliquer le produit seulement après avoir éliminé les 

moisissures avec un des autres produits SchimmelX. 

 

Domaines d‘utilisation: 

Caractéristiques: 

Matières premières:   résine alkyde, dioxyde de titane, 

craie, additifs 

Agent propulseur:       propane/butane 

Densité:                         env. 1,25 g/cm³ 

Aspect:   blanc 

Odeur:                        white spirit 

Données techniques: 

Mode d‘emploi: 

Conserver le récipient bien fermé hors de portée des enfants au 

frais, mais hors gel. Tenir à l'écart des sources d'ignition! Déposer 

seulement des récipients complètement vidés au recyclage. Dé-

poser des bombes non vidés chez un centre de collecte de produ-

its spéciaux ou dangereux. 

 

Stockage et élimination: 

Tout de suite après finition du travail, tourner la bombe et vider 

la buse. 

 

 

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des infor-

mations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de 

sécurité peuvent être téléchargées en visitant notre site web 

www.schimmelx.de ou sds@glutolin.de.  

 

Medizinische Notrufnummer: +49 (0) 551 / 19 240 

 
 

Indications: 

   

Domaines d‘emploi: 

Tél: +4955 41 / 70 03 - 21 Internet: www.schimmelx.de 

Mo.-Do: 8.00 - 16.00 Uhr E-Mail: Info@schimmelx.de 
 

Informations supplémentaires: 

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können 

jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb 

unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm 

vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu  prüfen. 

 

Barrière Anti-Taches Spray Isolant 

Secouer fortement la bombe pendant au moins 1 minute avant 

application. Vaporiser le Spray Isolant à une distance d'env. 20 

cm régulièrement sur la surface jusqu'à l'obtention d'une couche 

uniforme. Pour obtenir la meilleure protection, appliquer le pro-

duit jusqu'à 20 % au-delà des bords de l'endroit envahi. En cas de 

supports très rugueux, appliquer le spray de nouveau après un 

temps de séchage d'env. 10 minutes. 

 

Eliminer d'abord de l'envahissement existant avec un des Nettoyants 

anti-moisissures. Enlever de l'enduit friable, trop poreux ou mal ad-

hérent, puis réparer le support avec le Barrière Anti-Moisissures 

Enduit de Réparation. Le support doit être résistant aux solvants, 

sec, solide et dépourvu de poussière et d'autres agents de sépara-

tion. 

Prétraitement des supports: 

Conditionnement: 

Numéro d‘article. 015101144 Bombe de 400 ml 

EAN 4044899 15151 7 


