
Thermodetektor

UniversalTemp

Produktinformationen

Lieferumfang: Baretool, 

2x AA Batterien, Emissionsgradgruppen-Aufkleber, 

Benutzerhandbuch

Verpackungsgröße (L/B/H): 194 x 111 x 78 mm

Ursprungsland: China

Technische Daten

Temperaturbereich -30 °C – +500 °C

Messbereich Oberflächentemperatur

Messgenauigkeit -30 °C … -10 °C: ± 1,8 °C + 0,1×|t| 

°C); -10 °C … 0 °C: ± 2,8 °C; 

0 °C … 100 °C: ± 1,8 °C; 

100 °C … 500 °C: ± 1,8 °C

Optik 12:1

Emissionskoeffizienten 0,95 / 0,85 / 0,75

Displaytyp Invertiertes LCD-Display

Displaygröße 25 mm x 35 mm

Zusatzfunktionen °C / °F, Batterietiefstandsanzeige, 

Auto-Hold-Funktion

Arbeitstemperatur -5 – +50 °C

Lagertemperatur -20 – +70 °C

Optimaler Messabstand 1 m

Abschaltautomatik nach 1 min.

Betriebsdauer 9 h

Batterien 2x 1,5V LR6 (AA)

Einfach und präzise – für alltägliche Temperaturmessungen, 

von Gefrierschränken über Fenster bis zum Pizzastein

Infrarot-Laser-Technologie mit großem Messumfang 

von -30 °C bis +500 °C

Individuelles und kontinuierliches Messen

Auswahl zwischen drei Messmodi für genauere Ergebnisse

Gut lesbares Hintergrund-Display mit zwei Messwerten
als Referenz

Nachhaltigkeitskonzept
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Nachhaltigkeits-
Aspekte

eCommerce

Verpackung

Bosch Art.#

eCommerce

Verpackung

EAN

Produktbezeichnung

06036831Z0 4053423245318 UniversalTemp


