
Holzfeuchtigkeitsmesser

UniversalHumid

Zwei Holzgruppen zur Auswahl für präzisere Ergebnisse

Aufkleber mit Beispielen für die verschiedenen Holzgruppen 

zur schnellen Einstellung der korrekten Holzgruppe 

Aktuelle und zwei frühere Messungen werden 

auf dem Display angezeigt, um eine Referenz zu 
erhalten und die Messwerte vergleichen zu können

LED-Ampel interpretiert die Messwerte 
– Infos auf einen Blick für mehr Komfort

Produktinformationen

Lieferumfang: Baretool, 

Holzgruppen-Aufkleber, Handschlaufe, 

3x AAA Batterien, Benutzerhandbuch

Verpackungsgröße (L/B/H): 206 x 110 x 59 mm

Ursprungsland: China

Technische Daten

Holzgruppe A Ahorn, Birke, Lärche, 

Douglasie, Kirschbaum, 

Fichte

Holzgruppe B Esche, Kiefer, Eiche, 

Nussbaumstämme, Buche

Messbereich A: 7,1 % … 74,7 %;

B: 6,4 % … 61,9 %

Dreifarbige LED Trocken (grün) <12 %, 

Alarmierend (gelb) 12-20 %, 

Feucht (rot) >20 %

Einheit (Umgebungstemperatur) °C

Messbereich 

(Umgebungstemperatur) 

-5 °C … +50 °C

Messgenauigkeit 

(Umgebungstemperatur) 

± 2 °C

Messgenauigkeit (Leitfähigkeit) ± 1 %

Max. relative Feuchte 

(Umgebungsfeuchte) 

85 %

Abschaltautomatik nach 5 min.

Betriebsdauer 10 h

Batterien 3x 1,5V LR03 (AAA)

Selbsttest zur Prüfung der Kalibrierung, invertierte 
Segmentanzeige und automatische Abschaltung
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