
iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KFN60

Accessoires en option

HEZG9AS00S Adaptateur
LZ10BXK61 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
LZ10BXL61 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
LZ11KKB16 FILTRES A CHARBON CLEAN AIR PLUS
LZ11KKI16 KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR PLUS
LZ11KKV16 KIT DE RECYCLAGE CLEAN AIR

✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour
aspirer la vapeur et les odeurs.

✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de
votre hotte depuis votre table de cuisson.

✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre
hotte à la voix.

✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
✓ remoteControl: Grâce à l'application Home Connect, vous pouvez

facilement sélectionner des programmes et démarrer vos
appareils Siemens compatibles wifi.

Équipement

Données techniques
Typologie: ............................................................... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ........................................130.0 cm
Hauteur de la cheminée: ...............................550-793/550-880 mm
Hauteur: ............................................................................ 320 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: ............................................. 450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: ............................................650 mm
Poids net: ............................................................................15.2 kg
Type de commandes: ...................................................Electronique
Nombre de vitesses: .......................................3 vitesses + 1 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: ...............431 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .......687 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ................. 427 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: ...........768 m³/h
Nombre de lampes: ...................................................................... 2
Niveau sonore: ..................................................... 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ........................... 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ...............................Aluminium lavable
Code EAN: ............................................................ 4242003938454
Puissance de raccordement: .................................................. 140 W
Intensité: ................................................................................. 10 A
Tension: ......................................................................... 220-240 V
Fréquence: .......................................................................50; 60 Hz
Type de prise: ....................................... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ............................................................... Murale
Mode d'arrêt différé: ............................................................ 10 min
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Équipement

• Hotte inclinée
• Vitre: verre clair imprimé noir
• Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
• En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
• Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la

technologie BLDC performante
• Colour Temperature: 3500 K
• Intensité lumineuse : 502 lux
• 3 niveaux de puissance plus niveau intensif
• Possibilité de commande vocale via des assistants vocaux communs

(uniquement dans les pays où le service est disponible)
• Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en

intégrant de nombreuses applications de partenaires externes
(partenariat)

• Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
• Classe d`efficacité énergétique: A+*
• La consommation moyenne d'énergie:31.7 kWh/an*
• Classe d'efficacité ventilateur: A *
• Classe d`efficacité Éclairage : A*
• Classe d`efficacité Filtres à graisse: C*
• Tension: 220 - 240 V
• Puissance de raccordement: 140 W
• Dimensions évacuation (HxBxT): 883-1126 x 790 x 433 mm
• Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 883-1213 x 790 x 433 mm
• Manchon de racc. Ø 150/ 150 mm
• Longueur du cordon de branch.: 130 cm
• avec clapet anti retour

2 /



iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KFN60

iQ300, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
LC87KFN60

Dessins sur mesure
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